WSSD im. Sw. Ludwika Krakdw, ul. Strzelecka 2a

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana storki okiennej drewnianej

ADRES INWESTYCJI : WSSD iml Sw. Ludwika, Matopolskie Centrum Rehabiliitacji ul. Pod!esie 173, Radziszow
INWESTOR . WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIECY IM. SW. LUDWIKA W KRAKOWIE
ADRES INWESTORA : KRAKOW, UL. STRZELECKA 2

SPORZADZIL. KALKULACJE :  tukasz Citak

DATA OPRACOWANIA ;. $roda, 22 kwiecien 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

$roda, 22 kwiecien 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wymiana okien Oddzial |I_Radziszéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE
1 Wymiana okien drewnianych na PCV
1.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku m?2
0545-08
2,4*0,3*10+0,9*0,3 m?2 7,470
RAZEM 7,47
1.2|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych m
0353-12
ilo?¢ orienta- |2,5*10+0,95 m 25,950
cyjna
RAZEM 25,95
1.3|KNNRW 3 |Wymiana okien (wykucie i wstawienie nowych), okna PCV jednoskrzydtowe , roz- |m?2
0702-01 wieralno uchylna z nawietrzakiem, szklenie dwukomorowe , szyba od wewnatrz
bezpieczna
o1 2,4*1,45*10+0,85%1,2 m?2 35,820
RAZEM 35,82
1.4/KNNRW 3 | Wymiana drzwi balkonowych (wykucie i wstawienie nowych), okna PCV dwu- m2
0702-01 skrzydfowe , rozwieralno uchylna z nawietrzkiem, szklenie dwukomorowe , szyba
od wewn$trz bezpieczna - o wym 220x 90 cm
2,2*0,9*10 m?2 19,800
RAZEM 19,80
1.5 Montaz i podtgczenie sitownika instalacji oddymiajacej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
1.6/ KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm m2
0514-0202
2,5%0,3*10+0,95*0,3 m?2 7,785
RAZEM 7,79
1.7/KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach podokiennikéw z konglomeratu gr. 2 cm, szer. 30cm /|m
0323-03 1 szt=1m/
analogia
25,95 m 25,950
RAZEM 25,95
1.8/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii lll, ($ciany ptaskie i stupy) m2
0711-0101
0,25*(1,45+2,4+0,9+2,2+1)*10+(0,9+1,2+1,2)*0,25 m?2 20,700
RAZEM 20,70
1.9/KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2- m2
1510-01 krotne
(4,05*2,6%10)-(2,4*1,45*10+0,9*2,2*10)+3,5 m?2 54,200
RAZEM 54,20
1.10| KNR-W 4-01 |Wywoz odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0109-09
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,50
1.11|KNR-W 4-01 |Wywoéz odpadow budowlanych samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 |m3
0109-10 km
Krotno$¢ = 18
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,50
1.12 Utylizacja m3
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,50
1.13 Prace uzupetniajace - posadzki, stropy inne kpl.
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,00

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13688 Uzytkownik: CTK-BUD




